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Aragtan indirilme
1. Panel yUkIU arac santiyede miisait bir yere park ettiriniz ve gevre glvenligini trafik konileri ve renkli bantlarla
gevreleyerek saglayiniz.
2. Panelin Uzerindski branday aginiz malzemenin saglamhgin kontrol ediniz ve indirmeye asagidaki sekilde baglayiniz.
2.1 Pansl pakstinin indirilecedi yere 100 cm ara ile & x & x120 cm 'lik takozlan dlzgln clarak yerlestiriniz,
2.2 Panel paketlerinin Uzerine gkmadan paketi
bikUlimeyecek ve burulmayacak sekilde baglardan
ve ortalardan 4 metre ara ile tutunuz.
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2.3 Panel paketini hafifge kaldirarak kamyonun yanindan
veya arkasindan takozlann Uzerine, Ust Uste 6 paketi
gegmeyecek sekilde dikkatlice indiriniz.
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2.4 Paketlerin Uzerini 1slanmayacak sekilde branda ve , )
ya polietilen 6rtl ile montaja baglayana kadar korumaya ~ o

aliniz,
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1) Asiklann ve
U Profillerin Montaj

8. Bilahare ara tirnakl tagiyicilar,panel yuvalan ipe teget olacak
sekilde300 mm.araliklarla 3, 9mmx19 mm. matkap uglu vidalarla
aglklara monte ediniz,

9, llk sira birer boy timakl tagiyicinn mentajini yukanda izah edildigi
sekilde tamamlayiniz,

10. lkinci ve miteakip sira trnakh tagiyicilan da yukarida tarif
edildidi sekilde ip gekerek montajini tamamlayiniz.

11. Birinci siradan sonraki mUteakip tirnakll taglyicl arallklarni
100mm.'ye gére ayarlayiniz

12. Her boy tirnakl tagiyici igin yeniden ip gekiniz,

13. Montaj yaplacak panel paketlerini Is iskelelerinin Uzerine ainiz.
14. Montaj icin hazirlanan panelin film kaplamasin soyunuz,
Kirletmeden tirmakl tagiyicinin tirnaklarnna, monta] detaylarindaki
siraya gore yerlegtiriniz, hafifge bastirarak tam oturmasini
saglayiniz Kirlenen yerlerl uygun bir temizlik maddesi ile temizleyiniz.
158, Aydinlatma armatirlerinin yerlerini isaretleyiniz, Armatdrd
usulline ve teknigine uygun sekilde yerine monte ediniz.
Kolonlara rastlayan panellen keserek arallk kalmayacak sekilde
monte ediniz.

16. Panel ara gitalann da monta] detaylarindaki siraya gdre
tamamlayiniz.
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monte ediniz.

6. Tirnakll tagiyicilari iskele Uzerine aliniz. llk ve son agklar altina
duvar ylzeyinden itibaren detaylardaki (baglangig ve kenar datay)
Blgl ve sekle uygun olarak birer boy tirnakll tagiyicy 300 mm.
araliklarla 3,9mmx19 mm.matkap uglu vidalarla agiklara morite
ediniz.

7. Ara timakl tagiyicilan monte etmeden énce montaj yapilmig
buldnan ilk ve son timakl taslyiciyl panel yuvalanna teget olacak
sekilde tercihen Ingiliz sicimi ile ip gekiniz gok iyl gerdirerek baglayinz,
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2) Tirnakl Tasiyicl ve
Panel 85 Montaj







