
P200 Ürününün Araçlardan İndirilmesi

1.Panel yüklü aracı şantiyede müsait bir yere park ettiriniz ve  çevre güvenliğini trafik konileri ve renkli bantlarla çevreleyerek sağlayınız.
2.Panelin üzerindeki brandayı açınız malzemenin sağlamlığını kontrol ediniz ve indirmeye aşağıdaki şekilde başlayınız.
2.1 Panel paketinin indirileceği yere  150 cm ara ile 10x10x120 cm lik takozları düzgün olarak yerleştiriniz.
2.2 Panel paketlerinin üzerine çıkmadan paketi bükülmeyecek ve burulmayacak şekilde başlardan ve ortalardan 4 metre ara ile tutunuz.
2.3 Panel paketini hafifçe kaldırarak kamyonun yanından veya arkasından takozların üzerine dikkatlice indiriniz. 
2.4 Paketlerin üzerini ıslanmayacak şekilde branda ve ya polietilen örtü ile montaja başlayana kadar korumaya alınız.
P200 Döşenecek Tavanın Montaja Hazırlanması
Aşıkların Düzgünlüğünü Aşağıdaki Şekilde Kontrol Ediniz;
1.Tavandaki ilk aşık ile son aşığın 5 mm yüksekliğinde ahşap veya metal çıta koyunuz.        Bu çıtalara değecek şekilde ve çok gergin olarak (ingiliz sicimi )ip çekiniz ve bağlayınız.     Bu şekilde ortadaki aşıklar ile ip arasında 5 mm boşluk sağlayınız.
2. İp çekildikten sonra aşıklar arasında 5 mm den fazla kat farkı tespit edilir ise bu farkı tırnaklı taşıyıcıların altını besleyerek gideriniz.
3.Yukarıda izah edilen ve iple yapılan kontrolleri her üç metrede bir tekrar ediniz.Her üç metrede bir yapılan kontrollerde kat farklarının çok fazla değişmesi halinde ara kontrolleri de yapınız.
4. Aşık aralıklarının  max. 1200 mm olmasına dikkat ediniz. Şayet 1200 mm den fazla ise araya 1 aşık daha attırınız.
                                  P200 Tırnaklı Taşıyıcı Montajı
1.Tırnaklı taşıyıcı montajına başlamadan önce istenen teknik özelliklere sahip iş iskelelerini hazırlayınız. Frenlerini bağlayarak yerine sabitleyiniz.
2.Tırnaklı taşıyıcıları iskele üzerine alınız. İlk ve son aşıklar altına duvar yüzünden veya alın konstrüksiyonu dışından itibaren tırnaklı taşıyıcı panel yuvası dar kısım ucu arası 236mm (proje1)  olacak şekilde tırnaklı taşıyıcıları birer vida ile  aşıklara bağlayınız.Müteakip vidaları 700 mm ara ( proje 2) ile atarak ilk ve son sıradaki tırnaklı taşıyıcı montajını tamamlayınız. 

3. Ara tırnaklı taşıyıcıları monte etmeden önce  ilk ve son tırnaklı taşıyıcı panel yuvası dar kısım uçlarına teğet olacak şekilde tercihen ingiliz sicimi ile ip çekiniz. Çok iyi gerdirerek bağlayınız.(proje 3)
4. Tırnaklı taşıyıcılar arasının max. 1200 mm olmasına bilhassa dikkat ediniz.
5. Ara tırnaklı taşıyıcıları da panel yuvası dar kısım uçları ipe teğet olarak şekilde aşıklara monte ediniz

 6. İlk sıra ( proje 4) birer boy tırnaklı taşıyıcının montajını yukarıda izah edildiği şekilde tamamlayınız.
7. İkinci ve diğer sıradaki tırnaklı taşıyıcılarının da yukarıda tarif edildiği şekilde ip çekerek montajını tamamlayınız.
ÖNEMLİ NOT :  

· Tırnaklı taşıyıcı panel yuvasının panel genişliğine (200 mm) göre  ayarlanmasına çok dikkat ediniz.(proje 5)

· Her boy tırnaklı taşıyıcı için yeniden ip çekiniz.
P200 Montajı
1. Montajı yapılacak panel paketlerini her 5 metre ara ile yerleştirilen ve fren tertibatı ile hareket etmesi önlenen iskelelerin üzerine alınız.Bir kısa bir uzun olmak üzere ( tek parça ise bu işleme gerek yoktur) sıralayınız. Paketteki diğer panelleri uçmaması için iskeleye bağlayınız.
2. Montaj için hazırlanan paneli film kaplamasını soyunuz. Kirletmeden tırnaklı taşıyıcının yuvasına yerleştiriniz ve avuç ile hafifçe kenarından vurarak yerine oturtunuz. Panelin kirlenmesi halinde montajdan hemen sonra kirlenen yerleri uygun bir temizlik maddesi ile  temizleyiniz ve detaylara uygun olarak montaja devam ediniz.
3. Aydınlatma armatürlerinin yerlerini işaretleyiniz.30x30x2 mm kutu profillerde aşıklara oturtunuz.(aşıklara sabit bağlanmayacak) Armatüre rastlayan paneli keserek armatür kenarına montajını yapınız. Kolonlara rastlayan panelleri de aralık kalmayacak  şekilde keserek montajını yapınız.
4. Panel ek yerlerine panelin üzerine ek yerini ortalayacak şekilde panel ek parçasını koyunuz. Alttan ve üstten el ile sıkıştırarak iyi yapışmasını sağlayınız.
5. Gerektiği hallerde panellerin baş ve sonlarını ip çekerek aynı hizada olacak şekilde çok düzgün keserek düzeltiniz. 
