SANDVİÇ ÇATI PANELİ MONTAJ TALİMATI
A-SANDVİÇ PANELLERİN ARAÇLARDAN İNDİRİLMESİ

1- Sandviç panel yüklü aracı, şantiyede müsait bir yere park ettiriniz ve çevre güvenliğini trafik konileri ve renkli bantlarla çevreleyerek sağlayınız.

2- Sandviç panelin üzerindeki brandayı açınız malzemenin sağlamlığını kontrol ediniz ve indirmeye aşağıdaki şekilde hazırlayınız.
3- İndirme aparatını yavaşça ve panele zarar vermeden üstteki panelin üzerine yerleştiriniz

4- Polyester halatları aparattaki kulplardan geçirerek paketlerin ortasındaki aralıktan düşey olarak sarkıtınız.

5- Halat uçlarını ucu bükülmüş Ø10 luk demir çengelle paketin altından dışarıya doğru çekiniz 

6- Panel altı kaldırma aparatlarını bu halatlara çözülmeyecek şekilde bağlayarak paketin altına sürünüz.Halatların dıştaki uçlarını da alt kaldırma aparatına bağlayarak kaldırmaya hazır hale getiriniz

 Sağlıklı ve hatasız boşaltma için bu operasyonun çok önemli olduğunu unutmayınız

7- Halatların üst uçlarını sağlam olarak vincin kancasına eşit boyda ve dengeli olarak bağlayınız. 
8- Vinçle hafifçe kaldırarak uygunluğunu test ediniz  Malzeme dengesizliği var ise panel altı kaldırma aparatlarının yerlerini değiştirerek dengeyi sağlayınız

9-  Bilahare panel paketini dikkatlice,100 cm ara ile düzgün bir yere hazırlanmış 10x10x120 cm’lik takozların üzerine indiriniz.Veya 150 cm aralıklarla konacak 10 cm kalınlığında EPS plakaların üzerine indiriniz.
10- Paketin üzerini ıslanmayacak şekilde branda veya polietilen  örtü ile  montaja başlayana kadar  korumaya alınız.

B-SANDVİÇ  PANELİN ÇATIYA ÇIKARILMASI VE DEPOLANMASI

1- Madde1-A da izah edildiği şekilde depolanan veya nakliye aracından aparatla indirilen panelleri  aşağıdaki şekilde çatıya çıkararak depolayınız.

2- Panelleri indirmeden önce eğimi fazla ve parepetsiz, serbest akışlı bir çatıda malzemeyi depolamak için,saçak profillerinin veya betonun en dışına 40 cm ara ile ve 120 cm yüksekliğinde 40x60x3 mm profilden destek yapınız ve çatıya sabitleyiniz.

3- Depolanan yerden veya araçtan kaldırma aparatı ile alınan panelleri vinç ile dikkatli bir şekilde çatı mahya seviyesinin 50 cm üzerine kaldırınız

4- Paketi desteklerin hizasına gelecek şekilde ayarlayınız ve çatının yüksek kısmına  değecek şekilde  yavaşça indirerek çatı üzerine yatırınız.

5- Panellerin alt uçlarının destek profillerine temas etmesine dikkat ediniz 

6- Panel paketlerini  montaj planına uygun şekilde  ana taşıyıcı kirişleri ortalayacak şekilde çatı yüzeyine indiriniz ve  iki yerden çatıya bağlamayı ihmal etmeyiniz.  
 C- PANEL MONTAJ

1- Alüminyum çetadan detayları verilmiş olan projeye uygun olarak çalışma platformu teşkil ediniz ve panel boyunca bu platformu aşıklar üzerine yerleştiriniz. Korkulukları verine monte ediniz.

2- Panel montajı yapılacak  çatının altına can emniyetiniz için 10x5 m boyutlarında ip ağ geriniz.

3- Montaj planındaki sıraya ve detaylara göre montaja başlayınız. Öncelikle panel üst tarafındaki vidalamayı yapınız. Bilahare en alttaki vidalamayı tamamlayınız.

4- Panellerin saçağa ve üst mahyaya dik gelecek şekilde yerleştirilmesine dikkat ediniz.

5- Panelleri hangi şartlarda olursa olsun üst saçtan değil panel altından yeterli eleman ile tutarak taşıyınız,çeviriniz ve yerine yerleştiriniz.

6- Panel döşemesi ilerledikçe taşıma platformunun yerini arkaya doğru panel genişliğince kaydırarak montaja emniyetli bir şekilde devam ediniz.

7- Montaj sırasında trifon vidaların aşık (tali kiriş) eksenlerine gelmesine salgı (sallanma) yapmadan vidalanmasına dikkat ediniz.

8- Trifonların panele oturduktan sonra paneli çukurlaştıracak şekilde sıkılmamasına dikkat ediniz.

9- Üst sıradaki montaja başlamadan önce panel imalatı sırasında çizilen bindirme boyunun altındaki taş yünü dolgusunu marangoz testeresi ile keserek sökünüz.Üst sacın altı temizlendikten sonra montaj planına uygun şekilde montaja devam ediniz.

10- Montajdan sonra çatı yüzeyini temizleyiniz.

11- Tüm montaj süresince paraşütçü tipi kemerimiz ile ve yeterli uzunluktaki iple çatıya
 bağlanınız.

12- Çatı kaplamasının son sırası için paneli uzunluğu doğrultusunda kesmek gerekiyor ise aşağıdaki önlemleri alınız.

-Kesilecek ölçüyü panelin her iki yüzüne bir mastar arcılığı ile düzgün olarak çiziniz.

-Kesme makinesi ile panelin önce bir bir tarafını,bilahare sacın altından tutarak dikkatlice döndürdükten sonra diğer tarafını düzgün olarak kesiniz.

-Özel olarak, kesilmiş kenar için hazırlanan U şeklindeki aksesuarı kesilmiş kenara monte ediniz.

-Hazırlanan bu parça paneli çatı yüzeyine yerleştiriniz  tarif ve detaylara uygun olarak montajını yaparak işi tamamlayınız.      

D-CEPHE PANELİ MONTAJININ VAKUMLU ALETLERLE YAPILMASI
1- Sandviç cephe panellerini,sandviç panel montaj talimatının 1A.maddesinde tarif edildiği şekilde araçlardan indiriniz.

2- Vakumlu aleti,boyu 600 cm.nin altındaki cephe paneline üst yarısının ortasından      bağlayınız.

3- Vakumlu aletle kaldırılmaya başlanan panelin alt ucunun yerde   sürüklenmesini önleyiniz.  

4- Panelin aşıklarla temas edecek yüzeyindeki koruyucu filmi soyarak yüzeyini temizleyiniz.  

5- Paneli cephe konstrüksiyonuna ve bir önceki panele oturtunuz,öncelikle üst vidasını atınız.

6- 600 cm. den uzun cephe panellerine,vakumlu aleti panel üst kenarından 200 cm.aşağıya

bağlayınız

7- Paneli alt uçlarından ve ortasından karşılıklı ikişer kişi tarafından tutarak sehim yaptırılmadan,alt ucunun sürüklenmesini önleyerek montaj mahalline naklediniz.

8- Paneli,dik hale gelinceye kadar dikkatlice kaldırınız,cephe konstrüksiyonuna ve bir önceki panele oturtunuz,öncelikle üst vidasını atınız.

9- Panelin üst vidasını atmadan,paneli bırakmayınız.Bilahare diğer vidaları atınız.

10- Paneli nakletmeden önce,kırılma riskini azaltmak için panel boyunca,gerekirse I- 80 profille takviye ediniz.

E-CEPHE PANELİ MONTAJININ İNSAN GÜCÜ İLE YAPILMASI  

    (ZORUNLU HALLER DIŞINDA UYGULANMASI TAVSİYE EDİLMEMEKTEDİR)
1- Sandviç cephe panellerini,sandviç panel montaj talimatının 1A.maddesinde tarif edildiği şekilde araçlardan indiriniz.

2- Öncelikle iş iskelesini temin ediniz ve cephe knstrüksiyonunun 75-100 cm.uzağına montajını yapınız.

3- Boyu 600 cm.yi geçmeyen paneli,hafifçe döndürerek alt sacından ve köşelerinden el ile tutulacak hale getiriniz. 

4- Paneli,cephe ile iskele arasındaki boşluğa sokmadan önce dik hale gelinceye kadar dikkatlice kaldırınız.

5- Varsa panelin aşıklarla temas edecek yüzeyindeki koruyucu filmi soyarak yüzeyini temizleyiniz.

6- Paneli cephe ile iskele arasındaki boşluğa taşıyarak cephedeki L profili üzerine oturtunuz.

7- Paneli cephe aşıklarına temaslı şekilde ve bastırarak ileriye doğru sürünüz ,bir önceki panele oturtunuz. 

8- Öncelikle üst vidasını,bilahare diğer vidalarını atarak montajı tamamlayınız.

9- Panelleri nakletmeden önce,kırılma riskini azaltmak için gerekirse I -80 profille takviye ediniz.  

600 CM.NİN ÜZERİNDEKİ CEPHE PANELLERİNİN MONTAJI
1- Boyu 600 cm.yi geçen panellerin montajında muhakkak sepetli vinç kullanınız.Ayrıca iskele kurmayınız.

2- Öncelikle panel paketinin yanına,düzgün bir yere150 cm. ara ile 10 cm. yüksekliğinde ve panel genişliğince poliüretan plakaları yerleştiriniz.

3- Panel paketinin üstündeki paneli,hafifçe döndürerek alt sacından ve köşelerinden el ile tutulacak hale getiriniz.

4- Bilahare alt sacından ve köşelerinden tutarak yan tarafta hazırlanmış poliüretan plakalar üzerine dikkatlice indiriniz.

5- 8.ve9.maddelerdeki tarife göre hazırlanan panelin üstte kalacak kenarına vinçle kaldırmak için yapılan kaldırma aparatını, bağlayınız.

6- Panel kaldırma aparatına vincin kancasını bağlayınız.

7- Panelin vince bağlı üst tarafını insan boyu yüksekliğince kaldırınız.Varsa,cephe konstrüksiyonuna temas edecek yüzeydeki koruyucu film kaplamasını sökünüz,panelin yüzeyini temizleyiniz.

8- Koruyucu film kaplaması sökülen paneli,alt tarafındaki poliüretan ile birlikte sürükleyerek,     

ayrıca sehim yapmaması için ortasından karşılıklı iki kişi ile takviye ederek,vinç ile yavaş yavaş kaldırınız, dik hale getiriniz, yerden temasını kesiniz.

9- Dik hale gelen paneli dikkatlice cephe konstrüksiyonuna ve bir önce montajı yapılmış panele oturtunuz,kaldırma aparatını sökünüz ve üst vidasını atınız.Bilahare paneli,sepetli vinç kullanarak aşağıya doğru tüm aşıklara vidalayarak montajı tamamlayınız. 

10- Panelleri nakletmeden önce,kırılma riskini azaltmak için gerekirse I -80 profille takviye ediniz.

11- Cephe kaplamasının son sırası için paneli,uzunluğu doğrultusunda kesmek gerekiyor ise,

paneli yerine kaldırmadan önce aşağıdaki önlemleri alınız.

-Kesilecek ölçüyü panelin her iki yüzüne bir mastar aracılğı ile düzgün olarak çiziniz.

-Kesme makinesi ile panelin önce bir tarafını,bilahare sacın altından tutarak dikkatlice döndürdüktan sonra diğer tarafını düzgün olarak kesiniz.

-Özel olarak, kesilmiş kenar için hazırlanan U şeklindeki aksesuarı kesilmiş kenara monte ediniz.

-Yukarıdaki şekilde hazırlanan bu parça paneli cephedeki yerine yerleştiriniz,tarif ve detaylara uygun olarak montajını yaparak işi tamamlayınız.    

